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Покрытие пола

Арматура мurfor EFS/Z-140

(EFS/Z-190)

(5 рядов)

Фасадный декор

Каменная конструкция

Вентилируемая воздушная

прослойка

Ветроизоляция

Теплоизоляция

Каменная конструкция

Тонкослойная штукатурка

Фасадный декор

Каменная конструкция

Вентилируемая воздушная

прослойка

Ветроизоляция

Теплоизоляция

Каменная конструкция

Тонкослойная штукатурка

Вентиляционные

коробочки

(3 шт.)

Арматура мurfor EFS/Z-90

(5 рядов)

мax 20

Цементная штукатурка

Гидроизоляция

Металлический анкер PK с

фиксатором CLIP 5,5шт./м²

Гидроизоляция

Металлический анкер PK с

фиксатором CLIP 5,5 шт./м²

180-240

30-50

Примечание:

1. Толщина утеплительного слоя согласно теплотехническим требованиям к ограждающим

конструкциям зданий;

2. Вентилируемая воздушная прослойка согласно Рекомендациям R 40-02 "Проектирование и

строительство стен с воздушными прослойками" .
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Oтделка
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Теплоизоляция

UAB "Bautopas",

Savanorių pr. 124, LT-03153, Vilnius,
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Трехслойная стеновая

конструкция


